LOGITEG PLUS

HAMDLING TECHNOLOGY

Le CM200 peut étre équipé d'une trémie inclinée qui remplira automatiquement le Coco Mill.
Le CM200 repose sur des capteurs a jauges de contrainte, de sorte que le poids minimum et maximum
peut étre indiqué.

Ainsi, le CM200 sera automatiquement rempli de blocs jusqu’a ce qu'il atteigne le poids maximum
prédéfini. Lors du traitement des blocs, le poids sur le CM200 chute jusqu’a ce qu'il atteigne le poids
minimum, aprés quoi il sera a nouveau rempli.

Cela vous permet de demander au conducteur du chargeur frontal de contréler le CM200 une fois qu'il
a été réglé selon vos besoins.

- Dimensions avec entrée vrac :
ions : Position de travail : 11 868 mm x4 156 mm x 5 127 mm

Bandes de sortie allongées
Diverses tensions
UL/CSA version pour le marché nord-américain

* Pas de perte d'eau

* Pas de déversement d'eau sale
+ Pas de perte de structure

* Max. volume de sortie

* Le niveau d'humidité de la noix de coco préte a l'emploi est réglable
+ Pas de formation de poussiére grace a la machine fermée

* Remplissage automatique (vrac ou palettes)
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