
PZL 900 TPZL 900 T

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques principales :

Kit pour 4 chénilles, poids 310 kg
PZ 1 Pince articulée hydraulique pour mottes et conteneurs de 30 cm à 1 m
PZ 2 Pince articulée hydraulique pour mottes et conteneurs de 40 cm à 1.2 m
Adaptateur pour transport de mottes et pour rempotage
Godet de 96 cm, sans dents, avec décrochage rapide
Godet de 1.25 m pour matériaux légers, sans dents, avec décrochage rapide
Bras de soulèvement des plantes en motte
Porte-pots avec dents mécanique jusqu'à 60 cm
Fourches chariot élévateur avec plaque
PC plancher pour chargement des plantes 90 cm x 1.20 m

· Options :

Pince articulée hydraulique pour mottes
et conteneurs avec bras télescopique
extensible de 100 cm à 180 cm

Moteur: Diesel KUBOTA D902 24.8 HP @ 3,200 rpm, 3 cylindres, refroidi par eau
Transmission hydraulique
Vitesse avant et arrière 0-9 km/h
Hauteur maximale du godet et de la pince 235 cm

Dimensions : 266 x 95 x 228 cm (longueur x largeur x hauteur)
Capacité de levage au poids du basculement : environ 700 kg en position articulée et
environ 800 kg en position droite.
Poids : environ 1,100 kg


