
Caractéristique(s) Principale(s) :

Description :

Le semoir manuel Growpact est un module unique, contenant le
même mécanisme d’ensemencement sous vide que celui utilisé dans
la ligne d’ensemencement semi-automatique. 
Le semoir manuel peut être utilisé en tant que solution de semis
autonome, qui utilise peu d'espace. Le mécanisme d'ensemencement
sous vide est monté sur une table en acier inoxydable, assurant un
espace de travail propre, sans rouille et durable. 
Tous les composants sont montés sur et sous la table. Tous les
équipements sont logés dans la surface de la table.

SEMOIR MANUEL GROWPACT

Semi-automatique
Intégration de technologies intelligentes
Convient au système de cassette Growpact
Compatible avec les plateaux 162 trous Visser
Supplies

1500 x 600 x 1200 (± 50) mm
Capacité : 100 - 120 plateaux par heure
Consommation d'air : 11 m3 / heure
Puissance totale : 0,37 kW
Connection(s): Fiche d'alimentation à 5 broches
(380 V AC, 63 A, 50 Hz)
Taille des plateaux : Plateaux Visser Supplies 162

Dimenssions :

 Plaques pour différentes tailles de bac :
Têtes de buse 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 07

Options


